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SERRANDE AVVOLGIBILI
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REQUISITI DI PERFORMACE

COLLETTIVO

RESIDENZIALE

IRREVERSIBILE

TENSIONE 230V

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione motore 

Forza sollevamento

Condensatore

Assorbimento medio

Potenza motore

RPM corona

Peso operatore

Temperatura di esercizio

Finecorsa

230VAC 

180 KG

22 UF

2,5 A

700 W

9 / MIN

10 KG

-20 / +85° C

6 MT

230VAC 

140 KG

18 UF

2,5 A

520 W

9 / MIN

8 KG

-20 / +85° C

6 MT

TONDO 140 TONDO 180

Nuovo design
Montaggio rapido anche su serrande già esistenti
Irreversibile
Sblocco manuale
Elettrofreno
Finecorsa meccanico incorporato facilmente regolabile
Veloce, silenzioso ed affidabile
Alimentazione 230 V

•

•

•

•

•

•

•

•

CARATTERISTICHE

TONDO 140

TONDO 180

60/48 MM

60/48 MM

A

200/220 MM

200/220 MM

B

320 MM

320 MM

CMODELLO

Automazioni per Serrande Avvolgibili

TONDO
AUTOMAZIONE PER SERRANDE

PESO MAX 180 KG
ISTRUZIONI
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1000043/R

1000043/B

RD33

RD42

RD48

43364/050

COD

TONDO 140

TONDO 180

AD 33

AD 42

AD 48

ELT TONDO

MOD

€ 257,00

€ 279,00

€ 27,00

€ 27,00

€ 27,00

€ 55,00

PREZZODESCRIZIONE

Motoriduttore serrande 140 kg con elettrofreno - Ø 48-60

Motoriduttore serrande 180 kg con elettrofreno - Ø 48-60

Adattatore da 33 mm - Coppia

Adattatore da 42 mm - Coppia

Adattatore da 48 mm - Coppia

Elettrofreno con cavo di sblocco

• Per una migliore ricezione radio si consiglia l’utilizzo di un antenna esterna cod. 210/1
• In presenza di temperature rigide la prestazione dell’attuatore si può ridurre notevolmente

PZ. PALLET
800x1200x1300 | 50 pz. 520 KG

MOTORIDUTTORI E ACCESSORI

ACCESSORI EXTRA

COD. S-0215-01
Apparecchiatura di comando con 
ricevente e antenna incorporata

COD. 23/8
Lampeggiatore LED

COD. 23/4
Base di fissaggio a muro

COD. 12/C
Coppia di fotocellule

COD. 198/5
Selettore a chiave

COD. 165B
Cartello avvertenze

COD. E010
Trasmettitore

COD. 854/1
Blindino

COD. 93330000
Apparecchiatura di comando 
per il controllo di 4 motori 
a uomo presente - Senza 
ricevente radio

COD. 93370000
Apparecchiatura di comando 
per il controllo di 2 motori 
a uomo presente - Senza 
ricevente radio

COD. 96050000
Apparecchiatura di comando 
con comandi in bassa tensione
a uomo presente - Senza 
ricevente radio
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AUTOMAZIONE PER SERRANDE
Nuovo design
Montaggio rapido anche su serrande già esistenti quick
Reversibile
Sblocco manuale
Elettrofreno
Finecorsa meccanico incorporato facilmente regolabile
Veloce, silenzioso ed affidabile
Alimentazione 230 V

•

•

•

•

•

•

•

•

CARATTERISTICHE

REQUISITI DI PERFORMACE

ROLL 200 150 KG

ROLL 200/2M 300 KG

ROLL 240 170 KG

ROLL 240/2M 300 KG

60/48 MM

60/48 MM

76/101 MM

76/101 MM

A

200/220 MM

200/220 MM

240 MM

240 MM

B

320 MM

320 MM

320 MM

320 MM

CMODELLO

REVERSIBILE

IRREVERSIBILE

COLLETTIVO

RESIDENZIALE

TENSIONE 230V

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione motore 

Forza sollevamento

Condensatore

Assorbimento medio

Potenza motore

RPM motore

Peso operatore

Temperatura di esercizio

Finecorsa

230VAC 

170 KG 

20 UF

2,8 A

600 W

8 / MIN

9 KG

-20 / +85° C

7 / 8 MT

230VAC 

300 KG 

40 UF

2X2,8 A

2X600 W

8 / MIN

13 KG

-20 / +85° C

7 / 8 MT

230VAC 

150 KG 

16 UF

2 A

400 W

9 / MIN

8 KG

-20 / +85° C

7 / 8 MT

230VAC 

300 KG 

35 UF

2X2,8 A

2X600 W

8 / MIN

11 KG

-20 / +85° C

7 / 8 MT

ROLL 200 ROLL 200-2 MROLL 240 ROLL 240-2 M

Automazioni per Serrande Avvolgibili

ROLL

PESO MAX 300 KG
ISTRUZIONI
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1000043

100099/5

100099/7

100099/6

RD33

RD42

RD48

1000043/1

COD

ROLL 200

ROLL 240

ROLL 200 - 2M

ROLL 240 - 2M

AD 33

AD 42

AD 48

ELT

MOD

€ 238,00

€ 535,00

€ 803,00

€ 803,00

€ 27,00

€ 27,00

€ 27,00 

€ 55,00

PREZZODESCRIZIONE

Motoriduttore per serrande 150 kg - Ø 48-60 - Senza elettrofreno

Motoriduttore per serrande con elettrofreno 170 kg - Ø 76-101

Doppio motoriduttore per serrande con elettrofreno 300 kg - Ø 48-60

Doppio motoriduttore per serrande con elettrofreno 300 kg - Ø 76 - 101

Adattatore da 33 mm - Coppia

Adattatore da 42 mm - Coppia

Adattatore da 48 mm - Coppia

Elettrofreno con cavo sblocco

• Per una migliore ricezione radio si consiglia l’utilizzo di un antenna esterna cod. 210/1 
• In presenza di temperature rigide la prestazione dell’attuatore si può ridurre notevolmente

PZ. PALLET
800x1200x1300 | 50 pz. 520 KG

MOTORIDUTTORI E ACCESSORI

ACCESSORI EXTRA

COD. S-0215-01
Apparecchiatura di comando con 
ricevente e antenna incorporata

COD. 23/8
Lampeggiatore LED

COD. 23/4
Base di fissaggio a muro

COD. 12/C
Coppia di fotocellule

COD. 198/5
Selettore a chiave

COD. 165B
Cartello avvertenze

COD. E010
Trasmettitore

COD. 1000043/1
Elettrofreno con sblocco

COD. 854/1
Blindino

COD. 93330000
Apparecchiatura di comando 
per il controllo di 4 motori 
a uomo presente - Senza 
ricevente radio

COD. 93370000
Apparecchiatura di comando 
per il controllo di 2 motori 
a uomo presente - Senza 
ricevente radio

COD. 96050000
Apparecchiatura di comando 
con comandi in bassa tensione
a uomo presente - Senza 
ricevente radio


